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第八部分  采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	图像采集终端和系统现场升级改造
	1套
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

总则
1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 图像采集终端和系统现场升级改造

技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。
技术要求：

1. 现场实施过程中所产生的配件、线缆、材料和人工等费用均由卖方负责；
2. 卖方需在应标文件中提供具体系统方案、实施方案和维保方案，并为所有计算设备配置好买方指定的操作系统；
3. 各部分技术指标如下：
	项目
	子项
	指标项
	技术指标
	备注

	望远镜控制和图像采集终端
	配置1
	数量
	48台
	

	
	
	*CPU
	核心数≥32，主频≥2.35GHz
	

	
	
	*内存
	≥32GB
	

	
	
	系统硬盘
	≥480GB SSD
	

	
	
	存储硬盘
	≥12TB 7200 RPM硬盘
	硬盘架位于机箱前面板

	
	
	硬盘控制器
	RAID控制器
	

	
	
	电源
	冗余电源
	

	
	
	管理
	具备IPMI或iDRAC9 等 BIOS 级的系统远程管理功能
	

	
	配置2
	数量
	12台
	

	
	
	*CPU
	核心数≥32，主频≥2.6GHz
	

	
	
	*内存
	≥32GB
	

	
	
	系统硬盘
	≥480GB SSD
	

	
	
	存储硬盘
	≥12TB 7200 RPM硬盘
	硬盘架位于机箱前面板

	
	
	硬盘控制器
	RAID控制器
	

	
	
	电源
	冗余电源
	

	
	
	管理
	具备IPMI或iDRAC9 等 BIOS 级的系统远程管理功能
	

	
	配置3
	数量
	1台
	

	
	
	*控制器
	25G iSCSI 4Port 控制器，2块
	

	
	
	连接
	SFP+ SR Optic 10GbE 850nm，4个
	

	
	
	*硬盘
	≥20TB SAS 12Gbps 7200 RPM 硬盘，12块
	

	
	
	电源
	冗余电源
	

	
	配置4
	数量
	1台
	

	
	
	*CPU
	核心数≥32，主频≥2.4GHz
	

	
	
	*内存
	≥64GB
	

	
	
	系统硬盘
	≥480GB SSD，2块
	配置为Raid1

	
	
	存储硬盘
	≥12TB 7200 RPM硬盘，3块
	配置为Raid5，硬盘架位于机箱前面板

	
	
	硬盘控制器
	RAID控制器
	

	
	
	电源
	冗余电源
	

	
	
	网卡
	双万兆网卡
	含模块

	
	
	管理
	具备IPMI或iDRAC9 等 BIOS 级的系统远程管理功能
	

	
	配置5
	数量
	1台
	

	
	
	*CPU
	Intel 13 代 i7-13700
	

	
	
	*内存
	≥16GB
	

	
	
	系统硬盘
	≥480GB SSD
	

	
	
	存储硬盘
	≥12TB 7200 RPM硬盘
	

	系统现场升级改造
	机柜
	数量
	5个
	

	
	
	规格
	42U
	

	
	
	尺寸
	标准机柜，深度≥1000mm
	

	
	
	PDU规格
	2路，共含接口：GB10A数量≥20个；GB16A数量≥4个
	

	
	核心交换机
	数量
	1台
	

	
	
	#接口
	16个万兆光口
	

	
	
	功能
	万兆三层网管功能
	

	
	
	配件
	10个单模万兆光模块
9根50米光纤
	

	
	汇聚交换机
	数量
	8台
	

	
	
	接口
	千兆电口：24个
万兆光口：4个万兆光口
	

	
	
	功能
	支持网管功能
	

	
	
	配件
	8个单模万兆光模块；
	

	
	串口服务器
	数量
	8台
	

	
	
	* 接口数量
	16口 
	

	
	
	*支持串口标准
	RS-422、RS-485
	

	
	
	支持串口转换工作模式
	Real COM、Reverse Telnet、TCP Client、TCP Server、UDP
	

	
	
	 *功能
	 可调阻抗
	

	
	UPS电池
	数量
	64块
	

	
	
	规格
	12V120AH
	

	
	
	类型
	铅酸免维护蓄电池
	

	
	
	设计浮充使用寿命
	10年(25℃)
	

	
	
	一致性
	同组电池开路状态下，压差≤100mv ,浮充状态下≤480mv, 放电状态≤600mv
	


3.  技术文件：

3.1 请参考总则第1.2条。

3.2 请参考总则第2.3条。
（二）质保及售后服务：

1.1 保修期：三年。
1.2 维修响应时间：24小时内响应。
（三） 订货数量：

 见技术参数表。

（四） 交货地点：

 项目现场。

（五）交货日期：

   合同签订后2月内完成设备到货。                                           

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。

3

